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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые с зацеплением Новикова

типа 1Ц2У (Ц2У);  1Ц2Н (Ц2Н) 

1Ц2У-315Н , Ц2У-315Н; 1Ц2У-315НМ; Ц2У-315НМ  

1Ц2У-355;    

1Ц2У-400Н , Ц2У-400Н; 1Ц2У-400НМ; Ц2У-400НМ

Исполнение редукторов типа Ц2У, аналогично типу 1Ц2У 

[image: image1.png]Но при работе редукторов в паре обязательно указывать исполнение или количество зубьев на шестернях парного редуктора.

Рис.1

	Типоразмер
	аwб
	аwт
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6
	L7
	ØD
	ØD1
	ØD2

	1Ц2У-315Н

  Ц2У-315Н   

1Ц2У-315НМ    

  Ц2У-315НМ
	200
	315
	1045
	740
	370
	215
	110
	210
	300


	420
	28
	50k6


	110m6

	1Ц2У-355
	225
	355
	1170
	850
	425
	250
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	440
	
	55m6
	125m6

	1Ц2У-400Н

  Ц2У-400Н   

1Ц2У-400НМ    

  Ц2У-400НМ
	250
	400
	1320
	950
	475
	280
	140
	250
	380
	500
	35
	60m6
	140m6


	Типоразмер
	Н
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	В
	В1
	В2
	В3
	В4

	1Ц2У-315Н

     Ц2У-315Н   

   1Ц2У-315НМ    

     Ц2У-315НМ
	685
	335
	35
	53,5


	116
	340
	260
	395
	14
	28

	1Ц2У-355
	740
	375
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	59
	132
	360
	280
	435
	16
	32

	1Ц2У-400Н

     Ц2У-400Н   

   1Ц2У-400НМ    

    Ц2У-400НМ
	835
	425
	42
	64
	148
	410
	330
	475
	18
	36


Размеры цилиндрических концов валов указаны выше на рис.№1

                                                (Габаритные и присоединительные размеры)

** Обозначение при заказе — Цвх ; Цвых
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	Типоразмер
	а1
	а2
	а3
	а4
	а5
	Øа6
	Øа7
	Øа8
	Øа9
	b1
	b2
	b3
	b4
	b5
	Øb6
	Øb7
	Øb8
	Øb9

	1Ц2У-315Н

   Ц2У-315Н   

1Ц2У-315НМ    

  Ц2У-315НМ
	110
	82
	41
	12


	48,9


	45,9
	50
	300
	М36х3
	210
	165
	82,5
	25
	106,75
	101,75
	110
	420
	М80х4

	
	
	
	
	14
	54,4
	50,9
	55
	320
	
	
	
	
	28
	122,75
	116,75
	125
	440
	М90х4

	1Ц2У-355
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1Ц2У-400Н

   Ц2У-400Н   

1Ц2У-400НМ    

  Ц2У-400НМ
	140
	105
	52,5
	16
	58,75
	54,75
	60
	380
	М42х3
	250
	200
	100
	32
	137
	130
	140
	500
	М100х4
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Присоединительные элементы для струйной системы смазки редуктора
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технические характеристики

	Типоразмер

редуктора
	Передаточное 

отношение
	Частота вращения 

входного (быстроходного)

вала,

об/мин
	Ном. крутящий момент на

выходном

(тихоходном) валу,

Нм
	Масса,

кг

	1Ц2У-315Н,     Ц2У-315Н   

1Ц2У-315НМ, Ц2У-315НМ
	8;  10
	1500
	8000
	520

	
	12,5;  16 
	
	8100
	

	
	20
	
	7700
	

	
	25
	
	7800
	

	
	31,5
	
	7900
	

	
	40
	
	7600
	

	
	50
	
	7500
	

	1Ц2У-355
	8;  10; 12,5; 16;  20;

25;  31,5; 40;   50
	1500
	14000
	700

	1Ц2У-400Н,     Ц2У-400Н   

1Ц2У-400НМ,  Ц2У-400НМ
	8
	1000
	16100
	930

	
	10
	
	16300
	

	
	12,5
	1500
	16100
	

	
	16
	
	15500
	

	
	20
	
	15600
	

	
	25
	
	15900
	

	
	31,5
	
	15600
	

	
	40;   50
	
	14600
	


варианты сборки редукторов
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Примеры условного обозначения редукторов при заказе

1Ц2У-355-31,5-12-ЦвхЦвых-У1     

 Ц2У-400НМ*-25-21-КвхМ(m8*,z40)-У2

1Ц2У-400Н -25-21-КвхМ(m8*,z40)-У2  

1Ц2У(Ц2У)— тип редуктора  цилиндрического двухступенчатого

              горизонтального узкого;

355,   400  — межосевое расстояние, мм;

Н                - с зацеплением Новикова (не обязательно в обозначении)

М*                - модифицикация (не обязательно при изготовлении)

31,5;   25   — передаточное отношение;

12,       21  — варианты сборки;

Цвх; Квх    — цилиндрический или конический конец быстроходного

                       (входного) вала;

Цвых         -  цилиндрический тихоходный (выходной) вал;

М(m8*,z40)-  тихоходный (выходной) вал в виде зубчатой полумуфты

                       с модулем 8* ,числом звеньев 40;

У         — климатическое исполнение;

1; 2     -  категория размещения

                           *     - не обязательные обозначения
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